
MODE D’EMPLOI :

 ► Agiter l’aérosol avant utilisation,
 ► Pulvériser à 20/30cm sur les pièces 
à dégripper pendant 10 secondes,

 ► Laisser agir 3 à 5 minutes,
 ► Débloquer la pièce,
 ► Recommencer l’opération pour les 
pièces fortement grippées,

 ► Fonctionne dans toutes les 
positions, CRYOCHOC peut 
atteindre les endroits difficiles 
d’accès,

 ► Ne pas pulvériser à proximité des 
appareils électriques sous tension,

 ► Utilisable uniquement lorsque le 
matériel n’est pas sous tension,

 ► Attendre 5 minutes avant de 
remettre le matériel sous tension.

CRYOCHOC à une action dégrippante 
renforcée par un choc cryogénique à 
-30°C. 

Ce choc thermique permet de briser 
les liaisons des points de contacts 
oxydés. 

Il favorise la rétractation des pièces 
qui sont ainsi plus facilement 
désassemblables, en particulier pour 
les pièces en acier, et assure une 
protection efficace contre la rouille et 
l’humidité.
 
Elimine les graisses durcies par le temps 
et présente une bonne  tenue au 
brouillard salin, et ne contient pas de 
silicone. 

CONTENANCE

Code article : 240007
Aérosol : Vol.brut 650 ml 
                Vol.net 500 ml 
Carton 12 x 1

05 63 27 27 10
UNE QUESTION ?

WWW.SMART-KEM.COMPour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible 
sur www.smart-kem.com ou sur simple demande.

FABRIQUÉ EN FRANCE
Marque de QUATRIS - 730 chemin des entrepreneurs, 82270 Montpezat-de-Quercy 05 63 27 27 10 
contact@smart-kem.com - www.smart-kem.com

DÉGRIPPANT PAR CHOC CRYOGÉNIQUE
BOULONS, ÉCROUS, CHARNIÈRES, ARBRES, POULIES...

CRYOCHOC

SANS SILICONE

FAVORISE LA RÉTRACTATION DES MÉTAUX

ELIMINE LES GRAISSES DURES

ANTI-CORROSION


